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Содержание тома 3.2 

Обозначение Наименование Примечание 

16084.П.Л0-ТХТЛМ-С Содержание тома 3.2 1 

16084.П.Л0-СП Состав проектной документации 1 

16084.П.Л0-ТХТЛМ.Т 
Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения. 
Телемеханизация 

12 

Графическая часть 10 

Всего листов:  24 
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Состав проектной документации* 

№ 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

*Состав проектной документации смотри том 16084.П.Л0-СП «Состав проектной

документации» 
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1 Общие сведения 
 

Настоящий раздел разработан в соответствии с Заданием на проектирование №11/2018 

«Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Ухта». ВЛ3-10кВ к КУ 23,8 газопровода от УКПГ-

2 до СМГ «Бованенково-Ухта» и с требованиями действующих нормативных и руководящих 

документов: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения 

условные приборов и средств автоматизации»; 

 СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и 

сооружений ОАО «Газпром»; 

 «Основные положения по автоматизации, телемеханизации и автоматизированным 

системам управления технологическими процессами транспортировки газа», утвержденные 22 

января 1996 г.; 

 Р Газпром «Временные технические требования к системам линейной телемеханики», 

утвержденные ОАО «Газпром» 02.05.2012 г.»;  

 «Правила устройства электроустановок» ПУЭ; 

 СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации». 

Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

2 Перечень объектов управления 
 

Автоматизация и телемеханизация объекта предусматривается в соответствии с 

«Техническими требованиями на проектирование объекта «Воркутинское ЛПУМГ ООО 

«Газпром Трансгаз Ухта». ВЛ3-10кВ к КУ 23,8 газопровода от УКПГ-2 до СМГ «Бованенково-

Ухта». 

Объектом телемеханизации являются: 

- мачтовая трансформаторная подстанция у площадки ПРРС-2, предусмотренная 

разделом 3.3 16084.П.Л0-ТХЭ; 

- мачтовая трансформаторная подстанция у площадки БКЭС КУ на 23 км, 

предусмотренная разделом 3.3 16084.П.Л0-ТХЭ.  

 

kodeks://link/d?nd=456044317
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Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

Схема структурная телемеханизации приведена на листе 16084.П.Л0.000.0-

ТХТЛМ.ТЛМ.Г.01. 

Перечень систем телемеханики приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 Перечень систем автоматики и телемеханики 

 

Проектируемые 
системы 

Объекты автоматизации и  
телемеханизации 

Примечание 

КП ТМ 1КП103 
(сущ.) 

Мачтовая трансформаторная подстанция 
(МТП) 

У площадки БКЭС КУ на 23 км 

Концентратор 
данных на ПРРС-2 
(сущ.) 

Мачтовая трансформаторная подстанция 
(МТП) 

У площадки ПРРС-2 

 

3 Структура системы телемеханики, основные функции и задачи 
 
Контроль параметров и управление объектами газопровода предусматривается 

посредством системы линейной телемеханики магистрального газопровода (СЛТМ МГ).  

СЛТМ обеспечивает: 

 циклический сбор данных телеизмерений с объектов линейной части газопровода; 

 контроль и регистрацию предупредительной и аварийной сигнализации; 

 контроль и управление уставками телеизмерений с уровня пункта управления; 

 телеуправление объектами линейной части газопровода; 

 диагностику состояния модулей КП, линий связи и цепей питания. 

СЛТМ имеет двухуровневую структуру: 

 нижний уровень - контролируемые пункты системы телемеханики (КП ТМ), 

расположенные у технологического оборудования – объекта телемеханизации; 

 верхний уровень – существующий пункт управления (ПУ) системы телемеханики, 

расположенный на диспетчерском пункте Воркутинского ЛПУМГ. 

Существующий пункт управления СЛТМ предназначен для организации и выполнения в 

автоматическом режиме функций телеизмерения, телесигнализации, телеуправления и 

телерегулирования выходных параметров на объектах газопроводов Воркутинского ЛПУМГ. 
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4 Информационный обмен существующего КП ТМ с ПУ ТМ. 
Сопряжение между существующими и проектными решениями 

 
Контроль и управление существующими КП ТМ производится с существующего Пункта 

управления, расположенного в здании Воркутинского ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Ухта». 

ПУ реализован на базе СЛТМ «СТН-3000» производства ООО «Атлантиктрансгазсистема» г. 

Москва. Существующий ПУ ТМ (АРМ диспетчера) СЛТМ «СТН-3000» позволяет интегрировать 

проектируемые объекты посредством доработки (конфигурирования) программного 

обеспечения. Затраты на доработку программного обеспечения, существующего ПУ ТМ 

Воркутинского ЛПУМГ учтены в сметной документации в соответствии с опросным листом 

16084.П.Л0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.ОЛ.1. 

В рамках настоящего проекта работы по замене существующего пункта диспетчерского 

контроля Воркутинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» не предусмотрены. 

В рамках данного проекта предусматривается передача сигналов МТП в СОДУ 

Воркутинского ЛПУ МГ и СОДУ ЦДПООО «Газпром Трансгаз Ухта». Интеграция 

осуществляется путем доработки ПО СОДУ для приема, обработки, визуализации и 

архивирования технологических данных КП ТМ от существующей СЛТМ «СТН-3000». 

Информационное взаимодействие СОДУ с СЛТМ осуществляется по существующим каналам 

связи. Затраты на доработку существующей СОДУ ЛПУ МГ  и СОДУ ЦДП учтены в сметной 

документации в соответствии с опросным листом 16084.П.Л0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.ОЛ.2. 

 

5 Телемеханизация МТП 
 

Телемеханизация МТП у площадки БКЭС КУ на 23 км осуществляется посредством 

существующего КП ТМ 1КП103, обеспечивающего: 

 измерение трехфазной активной потребляемой электроэнергии; 

 измерение трехфазной реактивной потребляемой электроэнергии. 

КП ТМ 1КП103 размещается в помещении для аппаратуры ТМиС БКЭС КУ на 23 км.  

Счетчик электроэнергии подключается к резервному каналу КП ТМ 1КП103 «СТН-3000» 

по интерфейсу RS 485.    

Телемеханизация МТП у площадки ПРРС осуществляется посредством существующего 

концентратора данных (КД) «СТН-3000», обеспечивающего: 

 измерение трехфазной активной потребляемой электроэнергии; 

 измерение трехфазной реактивной потребляемой электроэнергии. 

КД размещается в помещении аппаратной блок-контейнера РРС.   

Счетчик электроэнергии подключается к резервному каналу КД по интерфейсу RS 485.       
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6 Решения по электрическим проводкам 
 
Контрольные кабели от МТП до площадок БКЭС прокладываются по проектируемой 

эстакаде на высоте более 2,5 м. Для передачи интерфейсного сигнала применяется 

экранированный кабель. Для обеспечения пожарной безопасности применен кабель, не 

распространяющий горение, исполнения нг(А)-LS. 

  

7 Метрологическое обеспечение  
 

Метрологическое обеспечение включает комплекс мероприятий по установке и 

применению технических и программных средств, правил и норм, направленных на достижение 

единства и заданной точности измерений, осуществляемых при проектировании, монтаже и 

испытаниях, а также при измерениях количества потребляемой электроэнергии. 

 

7.1 Организация измерений количества потребляемой 

электроэнергии 
 

Проектными решениями предусматривается технический учет электроэнергии.  

Счётчики учета электроэнергии устанавливаются в МТП у площадки ПРРС-2 и в МТП у 

площадки БКЭС КУ на 23 км. 

Информация о применяемых средствах измерений приведена в Приложении А. 

 

7.2  Измеряемые и контролируемые параметры 
 

Сведения по измеряемым и контролируемым параметрам в части организации 

измерения расхода приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Измеряемые и контролируемые параметры 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Трёхфазная активная энергия в МТП у площадки ПРРС-2 Вт 

Трёхфазная реактивная энергия в МТП у площадки ПРРС-2 Вт 

Трёхфазная активная энергия в МТП у площадки БКЭС КУ на 23 км Вт 

Трёхфазная реактивная энергия в МТП у площадки БКЭС КУ на 23 км Вт 

 

7.3  Нормы точности измерений 
 

В соответствии с разделом "Правил организации учета электрической энергии на 

розничных рынках" "Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442,для учета 

электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью менее 670 
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кВт и напряжением в точках присоединения к объектам электросетевого хозяйства 35 кВ и ниже 

(10 кВ, 6 кВ, 380 В, 220 В) должны применяться счётчики с классом точности 1,0 и выше.  

 

7.4 Методики (методы) измерений 
 

В соответствии со Статьей 5 «Требования к измерениям» Федерального закона от 

26.06.2008 № 102-ФЗ измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам 

(методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для 

выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, 

прошедших поверку. 

Значения расхода электроэнергии определяются методом прямых измерений. 

Методики (методы) измерений изложены в эксплуатационной документации на применяемые 

СИ. 

Разработка дополнительных методик (методов) измерений не требуется. 

 

7.5 Измерительные каналы 
 

Согласно ПР 51-00159093-011-2000 в измерительные каналы системы входят 

следующие компоненты: первичные преобразователи, устройства связи с объектом 

(контроллеры), линии связи, программное обеспечение, аналоговые и цифровые 

вычислительные устройства, выполняющие преобразования физических величин. 

В системе электроснабжения проектом предусмотрены каналы измерения расхода 

электроэнергии, состоящие из счетчиков электрической энергии. Информация от счетчика по 

интерфейсу RS-485 передается на существующий ПУ ТМ Воркутинского ЛПУ МГ. 

 

7.6 Отнесение измерений к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 года N 1847 

измерение расхода электроэнергии относятся к сфере ГРОЕИ.   

 

7.7 Характеристики программного обеспечения в составе 

измерительных каналов 
 

Характеристики программного обеспечения в составе измерительных систем и 

измерительных каналов указаны в приложениях к свидетельствам об утверждении типа 

средств измерений (описаниях типа СИ), применяемых в проекте. Информация о 

свидетельствах об утверждении типа СИ представлены в приложении В. 
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7.8 Проектные решения по обеспечению норм точности 

измерений 
 

Для обеспечения требований к точности измерений и поддержания параметров на 

заданном уровне в существующих условиях окружающей среды, а также, с целью 

уменьшения значения дополнительной погрешности средств измерений и исключения 

влияния связующих компонентов измерительных каналов, проектом предусматриваются 

следующие меры: 

 выбор датчиков с климатическими характеристиками для данного региона, согласно 

ГОСТ 15150-69;  

 выбор датчиков требуемых классов точности;  

 выполнение защитного заземления устройств и брони кабелей;  

 применение рекомендованных изготовителями СИ способов прокладки линий связи, 

их длин и материалов;  

 защита СИ от несанкционированного доступа. 

Применяемые в проекте единицы величин (измерение, вычисление, хранение, 

отображение и передача информации на верхний уровень) соответствуют требованиям 

Постановления Правительства РФ от 31.10.2009 № 879.  

 

7.9 Перечень основного поверочного, калибровочного и 

сервисного оборудования 
 

Для проведения поверочных (калибровочных) работ МС не требуется дополнительное 

дооснащение средствами поверки (калибровки). 

 

7.10 Организация и оснащение метрологических служб на 

проектируемых объектах 
 

Метрологический контроль и надзор за средствами измерения осуществляется группой 

метрологического обеспечения технологического процесса Воркутинского ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», в соответствии с СТО Газпром 5.31-2009 «Обеспечение единства 

измерений. Порядок проведения метрологического надзора в организациях ОАО "Газпром». 

Средства измерений должны подвергаться поверке (калибровке): 

 первичной – при выпуске средств из производства; 

 периодической – при эксплуатации через поверочные интервалы; 

 внеочередной – при вводе в эксплуатацию, когда необходимо удостовериться  

в соответствии метрологических характеристик паспортным данным, при применении средств 

измерения импортного производства, при повреждении клейма (пломбы), при неисправности 

приборов. 
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Неисправные средства измерения заменяются на новые из состава ЗИП. 

Метрологическая служба ООО «Газпром трансгаз Ухта» проводит:  

 отнесение используемых средств измерений к средствам измерений, подлежащим 

государственному метрологическому контролю и надзору;  

 организацию проведения поверок и калибровок средств измерений;  

 контроль соответствия процедуры проведения калибровки измерительных каналов 

требованиям нормативных документов;  

 проверку правильности монтажа, установки, настройки средств измерений, полноты и 

качества комплектации средств измерений;  

 проверку правильности использования средств измерений по назначению;  

 соответствие условий эксплуатации средств измерений требованиям нормативных 

документов (соответствие внешних влияющих факторов установленным нормам по влажности, 

давлению, чистоте окружающей среды, вибрации и т.д.);  

 контроль отсутствия повреждений или чрезмерного износа средств измерений в 

процессе эксплуатации, приводящих к изменению метрологических характеристик;  

 проверку наличия оттисков клейм, калибровочных знаков, свидетельств о поверке, 

сертификатов о калибровке или других документальных свидетельств, подтверждающих факт 

проведения поверки или калибровки средств измерений, наличие и целостность поверительных 

клейм (основного и защитного) и калибровочных знаков;  

 контроль соответствия сроков проведения поверки (калибровки) средств измерений 

требованиям нормативных документов;  

 систематический анализ состояния измерений и разработку мероприятий по его 

улучшению;  

 проверку обеспечения соблюдения стандартов, методик выполнения измерений и 

методик поверки и калибровки средств измерений. 

 

7.11 Перечень ссылочной литературы 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 

1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений»; 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 № 

879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации»; 

4. ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»; 

kodeks://link/d?nd=902107146
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5. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»;  

6. СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»; 

7. ПР 51-00159093-011-2000 «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами в газовой промышленности. Метрологическое обеспечение. 

Основные положения»; 

8. ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ»; 

9. СТО Газпром 5.0-2021 «Метрологическое обеспечение в ОАО "Газпром". 

Основные положения»; 

10. СТО Газпром 5.79-2019 «Калибровка средств измерений. Организация и 

порядок проведения. Основные положения»; 

11. СТО Газпром 5.85-2020 «Обеспечение единства измерений. Метрологическое 

обеспечение при проектировании объектов газовой промышленности»; 

12. МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих 

поверке». 

13. РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрология. Основные термины и определения»; 

14. РМГ 62-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. 

Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации» 

15. Положение о метрологической службе ПАО «Газпром», утвержденное приказом 

ПАО «Газпром» от 25.03.2020 № 147. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

kodeks://link/d?nd=456044317
kodeks://link/d?nd=471809529
kodeks://link/d?nd=9031922
kodeks://link/d?nd=1200003902
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Приложение А 
(обязательное) 

Перечень сигналов, передаваемых на ДП Воркутинского ЛПУМГ 
№

 

те
л

е
о
п
е

р
а

ц
и
и
 

Наименование сигнала Телеоперация 

КП ТМ 1КП103 (сущ.) 

1.  Трёхфазная активная энергия ТИ 

2.  Трёхфазная реактивная энергия ТИ 

Концентратор данных на ПРРС-2 (сущ.) 

3.  Трёхфазная активная энергия ТИ 

4.  Трёхфазная реактивная энергия ТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Инв. № подл. Подп. и дата  Взам. инв. № 

236058   
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Приложение Б 
(обязательное) 

Информация о средствах измерений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Наименование 
средства 

измерений, тип 

Номер в 
реестре СИ, 

срок  
окончания 
действия 

свидетельств
а 

Диапазон 
(пределы) 

измерений (с 
указанием 

единиц 
величин) 

Пределы допускаемой 
погрешности или пределы 
допускаемых основных и 

дополнительных погрешностей 

Нормативно-
техническая 

документация 
Методика поверки (калибровки) Примечание 

Счетчик 
электроэнергии 
трехфазный 
ПСЧ-4ТМ.05МК 

50460-18,  
26.02.2028 

 

Класс точности при измерении в 
прямом и обратном направлении: 
- активной энергии по ГОСТ 
31819.22-2012 - 0,5S 
- активной энергии по ГОСТ 
31819.21-2012 - 1,0 
реактивной энергии по ГОСТ 
31819.23-2012 – 1,0 или 2,0 

ИЛГШ.411152.16
7ТУ 

ИЛГШ.411152.167РЭ1 «Счетчик 
электрической энергии 
многофункциональный ПСЧ-
4ТМ.05МК. Руководство по 
эксплуатации. Часть 2. Методика 
поверки» 

Применено в 
качестве 
аналога 
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Таблица регистрации изменений 

  Изм. 

Номера листов(страниц) Всего лис-
тов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата Изменён-
ных 

Заменён-
ных 

Новых 
Аннулиро-

ванных 
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Соломатина  10.07.23 

Ведомость документов 
графической части 

Стадия Лист Листов 

Пров. Арепьева  10.07.23 П  1 

Гл.спец. Арепьева  10.07.23 

Н.контр. Прокофьева  10.07.23 
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Формат А4 

Ведомость документов графической части 

 

Обозначение Наименование Примечание 

16084.П.Л0.000.0-ТХТЛМ.0.Г.01 Ведомость документов графической части  

16084.П.0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.Г.01 Схема структурная телемеханизации  

16084.П.0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.Г.02 План расположения оборудования 
автоматизации 

 

16084.П.0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.ОЛ.1 Опросный лист на комплект доработки ПУ ТМ  

16084.П.0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.ОЛ.2 Опросный лист на комплект доработки СОДУ  
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Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

ВЛЗ-10 кВ к КУ км 23.8 газопровода от УКПГ-2 до  

СМГ «Бованенково-Ухта» Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Соломатина 10.07.23 Стадия Лист Листов 

Пров. Арепьева 10.07.23 
П 1 3 

Гл.спец. Арепьева 10.07.23 

Опросный лист 
на комплект доработки ПУ ТМ 

АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» Н.контр. Прокофьева 10.07.23 
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Формат А4 

Организация 
проектировщик 

Комплект доработки ПУ ТМ Опросный лист 
Факс: (473) 226-36-04 

Тел.: (473) 226-34-45 

E-mail: ruk@gasp.ru

Заказчик/агент: ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Генпроектировщик: АО «Газпроектинжиниринг» 

Объект: 
Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». ВЛЗ-10 кВ к КУ км 
23.8 газопровода от УКПГ-2 до СМГ «Бованенково-Ухта» 

Согласовано: Организация: Ответственный сотрудник: 

Эксплуатирующая 
организация 

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

Заказчик/агент: 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

Проектная 
организация: 

АО «Газпроектинжиниринг» ГИП   / Н.В. Махотин / 

Характеристики оборудования приведены на конкретный объект. 
Данный опросный лист подписывается представителем согласовывающей организации (в 
соответствующей строке таблицы) с указанием даты, должности и расшифровкой ФИО подписавшего 
документ 
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Комплект доработки ПУ ТМ 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

2
3
6
0
5
8
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
.№
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Лист 
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Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Формат А4 

Опросный лист  для заказа комплекта доработки ПУ ТМ 

1. Общие сведения

Заказчик ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Проектная организация АО «Газпроектинжиниринг» 

Эксплуатирующая организация Воркутинское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Наименование проектной 
документации 

Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

ВЛЗ-10 кВ к КУ км 23.8 газопровода от УКПГ-2 до СМГ 

«Бованенково-Ухта» 

Наименование производственного 
объекта предприятия, подлежащего 
автоматизации 

МТП 

Разработчик и изготовитель 
комплекта 

АО «Атлантитрансгазсистема» 

Наименование изделия Комплект доработки существующего ПУ ТМ 

2. Требования на доработку ПУ ТМ

 Предусмотреть корректировку ПО существующего ПУ ТМ Воркутинского ЛПУ МГ с целью
подключения проектируемого оборудования в соответствии с перечнем параметров:

№
 

те
л

е
о
п
е

р
а
ц

и
и
 

Наименование сигнала Телеоперация 

КП ТМ 1КП103 (сущ.) 

1.  Трёхфазная активная энергия ТИ 

2.  Трёхфазная реактивная энергия ТИ 

Концентратор данных на ПРРС-2 (сущ.) 

3.  Трёхфазная активная энергия ТИ 

4.  Трёхфазная реактивная энергия ТИ 

 Связь КП ТМ с ПУ осуществляется посредством существующего оборудования связи по
цифровому каналу до узла связи Воркутинского ЛПУ МГ и посредством существующего
оборудования и существующих сетевых коммуникаций до ПУ ТМ.
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Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Формат А4 

Таблица регистрации изменений 

    Изм. 

Номера листов(страниц) Всего лис-
тов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата Изменён-
ных 

Заменён-
ных 

Новых 
Аннулиро-

ванных 
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Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

ВЛЗ-10 кВ к КУ км 23.8 газопровода от УКПГ-2 до  

СМГ «Бованенково-Ухта» Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Соломатина 10.07.23 Стадия Лист Листов 

Пров. Арепьева 10.07.23 
П 1 4 

Гл.спец. Арепьева 10.07.23 

Опросный лист 
на комплект доработки СОДУ 

АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» Н.контр. Прокофьева 10.07.23 
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Формат А4 

Организация 
проектировщик 

Комплект доработки СОДУ Опросный лист 
Факс: (473) 226-36-04 

Тел.: (473) 226-34-45 

E-mail: ruk@gasp.ru

Заказчик/агент: ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Генпроектировщик: АО «Газпроектинжиниринг» 

Объект: 
Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». ВЛЗ-10 кВ к КУ км 
23.8 газопровода от УКПГ-2 до СМГ «Бованенково-Ухта» 

Согласовано: Организация: Ответственный сотрудник: 

Эксплуатирующая 
организация 

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

Заказчик/агент: 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

Проектная 
организация: 

АО «Газпроектинжиниринг» ГИП   / Н.В. Махотин / 

Характеристики оборудования приведены на конкретный объект. 
Данный опросный лист подписывается представителем согласовывающей организации (в 
соответствующей строке таблицы) с указанием даты, должности и расшифровкой ФИО подписавшего 
документ 
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16084.П.0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.ОЛ.2 
Лист 

2
Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Формат А4 

Опросный лист  для заказа комплекта доработки СОДУ 

1. Общие сведения

Заказчик ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Проектная организация АО «Газпроектинжиниринг» 

Эксплуатирующая организация Воркутинское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Наименование проектной 
документации 

Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

ВЛЗ-10 кВ к КУ км 23.8 газопровода от УКПГ-2 до СМГ 

«Бованенково-Ухта» 

Наименование производственного 
объекта предприятия, подлежащего 
автоматизации 

МТП 

Разработчик и изготовитель 
комплекта 

ПАО «Газпром автоматизация» 

Наименование изделия 
Комплект доработки существующей СОДУ 

2. Цель доработки

Интеграция в СОДУ дополнительных объектов автоматизации в рамках проекта

«Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». ВЛЗ-10 кВ к КУ км 23.8 газопровода от 

УКПГ-2 до СМГ «Бованенково-Ухта». 

3. Состав объектов телемеханизации САУ ГРС:

 Мачтовая трансформаторная подстанция – 2 шт.;

4. Требования к объему доработки

Комплект доработки должен предусматривать расширение СОДУ Воркутинского ЛПУ МГ и

СОДУ ЦДП ООО «Газпром трансгаз Ухта» на базе программно-технического комплекса «Scada 

PSI Control» для приема, обработки и архивирования технологических данных от сущ. КП ТМ в 

объеме объектов автоматизации проекта «Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

ВЛЗ-10 кВ к КУ км 23.8 газопровода от УКПГ-2 до СМГ «Бованенково-Ухта», обеспечивающее 

контроль за объектами энергоснабжения. 

5. Комплект поставки

Комплект доработки должен быть поставлен на объект в составе машинных носителей в 

количестве 2 шт. 
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Комплект доработки СОДУ 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

2
3
6
0
5
8
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
.№

 

16084.П.0.000.0-ТХТЛМ.ТЛМ.ОЛ.2 
Лист 
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Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Формат А4 

6. Объем расширения информационной емкости

Объект Входные 
аналоговые 

параметры (ТИ) 

Входные 
дискретные 

параметры (ТС) 

Итого 

1КП103 (сущ.) 2 - 2 

КД (сущ.) 2 2 

резерв 30% 1 - 1 

Информационная емкость составляет - 5 параметра. 

7. Вновь создаваемые и модернизируемые экранные формы, видеокадры, формы

отчетов

Уровень Количество вновь создаваемых и модернизируемых 
экранных форм, видеокадров, форм отчетов 

СОДУ 6 шт. 

8. Требования к комплекту эксплуатационной и сопроводительной документации

Полная комплектовочная ведомость комплекта доработки;

Описание программного обеспечения комплекта доработки;

Документация, отправляемая с комплектом, должна быть упакована в одну или несколько

папок. В каждой папке должна быть вложена опись помещенных в нее документов, подписанная 

лицом, производившим упаковку, и контролером ОТК. 
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Лист 

4
Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

Формат А4 

Таблица регистрации изменений 

    Изм. 

Номера листов(страниц) Всего лис-
тов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата Изменён-
ных 

Заменён-
ных 

Новых 
Аннулиро-

ванных 
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